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- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.); 

- Закон Чеченской Республики «О документах территориального планирования 

муниципальных образований Чеченской Республики» (№ 23-РЗ от 30 марта 2009 года). 

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории. 
Природно-климатические условия района 

В административном отношении район строительства расположен: Российская 
Федерация, Чеченская республика, г. Грозный, объект №1, объект №2, Объект №3, объект №4 
и объект №5 (Рисунок 1), (см. Отчет ИГИ1). 

Объект № 1 находится на северо-западной окраине г. Грозный и ограничена улицами: 
Снежная, Павелецкая, Вайнахская, Кременчугский пер., Коломенская. Расстояние до р. Сунжа 
составляет 3,99 м. 

Объект № 2 находится на северо-восточной окраине г. Грозный, расстояние до р. Сунжа 
составляет 402 м. 

Объект № 3 находится в юго-западной окраине г. Грозный и ограничена улицами: 
Самашкинская, 1-я Линия, Центральная. Расстояние до р. Сунжа составляет 425 м. 

Объект № 4 находится на восточной окраине г. Грозный и ограничена улицами: 
Тутовая, Магнитная и Главная. Расстояние до р. Сунжа составляет 2,35 км. 

Объект № 5 находиться на юго-восточной окраине г. Грозный и ограничена улицами: 
Батайская и Магомеда Узуева. Расстояние до р. Сунжа составляет 3,52 км. 

Климатическая характеристика района работ приводится по данным Чеченского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на основе многолетних наблюдений 
метеостанции Грозный. 

Город Грозный расположен в центральной части республики, в восточной части 
Алханчуртовской долины, ограниченной с севера Терским, с юга Сунженским хребтом. Оба 
хребта направлены с запада на восток. Водораздельная линия Терского хребта, достигающая 
здесь максимальных отметок до 500 м., проходит в 10 км севернее города, а восточные отроги 
Сунженского хребта, расположенные в 4-6 км южнее города, достигают абсолютных отметок 
250-400 м. 

Зима на описываемом участке наступает в конце первой декады декабря. Она умеренно 
теплая. Средняя месячная температура воздуха января равна -3,1°, абсолютный минимум 
температуры составляет -32°. 

В конце февраля - начале марта суточная температура воздуха устойчиво проходит 
через 0°. Наступает весна. В конце марта средняя суточная температура устойчиво переходит 
через 5°, а в середине апреля - через 10°. В это же время заканчиваются заморозки. 

В середине апреля устанавливается жаркая погода. При среднемесячной температуре 
11,1° в отдельные дни она может достигать 32°. 

Лето наступает в первой декаде мая. Око очень жаркое, недостаточно увлажненное. 
Средняя месячная температура воздуха в июле составляет 23,9°. Максимум температуры 
может достигать 41°.Жарких дней со средней суточной температуры воздуха более 20° 
насчитывается 80-90. 

Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -16°, зимняя 
вентиляционная -5°. Средняя температура отопительного периода равна +0,4°. 
Продолжительность отопительного сезона составляет 164 суток. 

С переходом средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения 
начинается осень. Осенние процессы протекают несколько медленнее. 



   6 
  

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
по

дл
. 

       
ППТ 2 

 

Лист 
      3 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

Продолжительность безморозного периода в отдельные годы сильно колеблется, в 
среднем она равна 187 дней. 

Температура воздуха и поверхности почвы 
Таблица 3.3.1 Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-3,1 -2,4 3,3 11,1 16,4 20,9 23,9 22,8 18,1 10,6 4,2 -0,6 10,4 

 
Таблица 3.3.2 Абсолютный максимум температуры воздуха, ºС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
16 22 31 34 39 39 40 41 41 31 24 18 41 

Таблица 3.3.3 Абсолютный минимум  температуры воздуха, ºС 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-32 -31 -19 -8 -3 1 8 5 3 -10 -24 -27 -32 
Средняя температура воздуха из абсолютных минимумов, °С -15,2 (2002-2016 г.г.); 
Средняя температура воздуха из абсолютных максимумов, °С +38,4 (2001-2015 г.г. 
Таблица 3.3.4 Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, ºС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-3,0 -1,0 5,0 15,0 22,0 27,0 30,0 28,0 21,0 12,0 6,0 0,0 13,5 

Осадки  
Территория г. Грозного расположена в районе недостаточного увлажнения. Осадки 

холодного периода отмечаются малой интенсивностью и большой продолжительностью. В теплый 
период преобладают большие ливневые осадки. 

Таблица 3.3.5 Количество осадков по месяцам и за год, мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

21 23 21 32 55 66 57 37 31 29 31 26 429 
Количество осадков в теплый период (апрель-октябрь) - 307 мм; 
Количество осадков в холодный период (ноябрь-март) - 122 мм 
Таблица 3.3.6 Среднее число дней с осадками равными или больше 1 мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
5 5 5 5 7 8 6 6 5 6 6 6 
Таблица 3.3.7Средняя месячная и годовая продолжительность осадков, час 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
137 126 102 61 55 47 39 34 48 73 100 126 948 

Таблица 3.3.8Максимальная продолжительность осадков, час 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

263 273 213 120 120 75 74 76 97 187 268 249 1260 
Доля жидкий, твердых и смешанных осадков в %: 793 8, 13 соответственно. 
Максимальное количество суточных осадков 1% обеспеченности - 107 мм. 
Снежный покров 
Снежный покров отличается пестротой залегания, которая зависит от характера 

подстилающей поверхности, направления и скорости ветра. 
Таблица 3.3.16 Средняя высота снежного покрова, см (период наблюдений 2003-2017 гг.) 

месяц декабрь январь Февраль максимальная 
высота 

декада I II III I II III I II III 
23 средняя 

высота 3 5 7 4 8 9 7 4 3 

Промерзание 
Таблица 3.3.17 Промерзание почвы на глубину, % 

0-10 см 11-20 см  21-30 см >30 см 
100 15 5 1 

Гололедно-изморозевые образования 
Таблица 3.3.18Среднее число дней с гололедом 
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X XI XII I II III год 
- 0,2 3 3 2 1 9 

Таблица 3.3.19 Наибольшее число дней с гололедом 
X XI XII I II III год 
- 3 10 13 9 5 24 

Таблица 3.3.20 Повторяемость различных годовых максимумов масс голодено-изморозевых 
образований, % 

Масса, г/м Число лет 
≤ 40 41-140 141-310 311-550 551-850 ≥8 51 
94 6 - - - - 31 

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, согласно п. 5.5.3 СП 
22.13330.2016 для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное 
значение допускается определять по формуле: 

dfn=d0Mt, 
где:   Mt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе   принимаемых по СП 
131.13330.2012, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района 
строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся 
в аналогичных условиях с районом строительства; 

d0 — величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23м; супесей, песков 
мелких и пылеватых — 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней песков крупности — 
0,30м; крупнообломочных грунтов — 0,34м. 

- для суглинков –  0,57м. 
- для супесей – 0,69м. 

где dfn — нормативная глубина промерзания, м; kh — коэффициент, учитывающий влияние 
теплового режима сооружения, принимаемый для наружных и внутренних фундаментов 
неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой 
температурой. 

 Геологическое строение. 
Согласно СП 11-105-97[12] приложению Б площадка проектируемого сооружения 

находится в III категории (сложной) сложности инженерно-геологических условий. 
По инженерно-геологическим условиям участок изысканий, в целом, пригоден для 

строительства проектируемого газопровода. 
При проектировании необходимо: 
- предусмотреть при строительстве методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом 
поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом; 

- учесть наличие в разрезе просадочных грунтов;  
- учесть коррозионную агрессивность грунтов; 
- предусмотреть защиту бетонных и металлических конструкций от коррозионной 

агрессивности грунтов и вод; 
- предусмотреть меры по обеспечению устойчивости стенок котлована; 
- земляные работы выполнять в соответствии с СП 45.13330.2012[24]; 
- осуществлять выбор проектных решений с учетом результатов изысканий, 

приведенных в настоящем техническом заключении, а также опыта проектирования, 
строительства и эксплуатации подобных сооружений в сходных инженерно-геологических 
условиях, руководствоваться рекомендациями, изложенными в СП 22.13330.2016 [13], СП 
20.13330.2011 [18], СП 50-101-2004 [20], СП 47.13330.2012 [11], СП 28.13330.2012 [10]. 
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Исходя из геолого-литологического строения участков работ и обработки результатов 
лабораторных исследований грунта, в пределах сферы влияния проектируемых сооружений 
участка на геологическую среду выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 tQIV   Насыпной грунт – суглинок с включением строительных отходов 10-30%. 
Грунт влажный, неслежавшийся. Его мощность составляет 0,4 - 1,1м. 

 ИГЭ-2 eQIV Почвенно-растительный слой – суглинок темно-коричневого, буровато-
коричневого цвета, тяжелый, твердый, с растительными остатками, гумусированный. Его 
мощность составляет 0,4 - 0,5м.    

ИГЭ-3 vdQIII-IV Суглинок лессовидный, темно-коричневого цвета, макропористый, 
косослоистый, легкий, твердый, с остатками корней растений. Его мощность составляет 0,5-
2,4м. 

ИГЭ-4 vdQIII-IV Суглинок лессовидный, темно-коричневого цвета, макропористый, 
косослоистый, тяжелый, полутвердый, с остатками корней растений. Его мощность 
составляет 0,9 - 1,9м. 

ИГЭ-5 vdQIII-IV Супесь лессовидная светло-желтого цвета, слоистая, пластичная, с 
редкими тонкими прослоями и линзами песка мелкого, с редкими включениями карбонатных 
солей. Его мощность составляет 0,4 - 4,6м. 

ИГЭ-6 vdQIII-IV Суглинок лессовидный, рыжевато-желтого цвета, макропористый, 
легкий, полутвердый, с редкими тонкими прослоями и линзами песка мелкого, с редкими 
включениями карбонатных солей. Его мощность составляет 0,6 - 8,5м. 

 
ИГЭ-7 аQII-III Песок средней крупности, светло-серого цвета, с единичными обломками 

мелкой гальки, гравия до 5%, с очень редкими прослоями глины зеленовато-серого цвета. Его 
мощность составляет 1,3 – 2,4м. 

ИГЭ-8 аQII-III Галечниковый грунт с суглинистым заполнителем 10-30%, с редкими 
линзами глины. Его мощность составляет 1,2 – 4,0м. 
 

3.3. Уровень грунтовых вод, химический состав, агрессивность 
 

Подземные воды на момент изысканий (январь-февраль 2020г.) скважинами, 
пробуренными до глубины 16.0 м не вскрыты. 

Однако необходимо отметить, что при нарушении естественных условий в ходе 
строительства и эксплуатации сооружения, а также за счет утечек из водонесущих 
коммуникаций, возможно появление «техногенного» горизонта подземных вод. 

Техногенными источниками формирования вод типа «верховодка» являются 
инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций, поливы зеленых насаждений, 
изменение тепло-влажностного режима под зданиями, сооружениями и искусственными 
покрытиями, влияние барражного эффекта (задержка поверхностных и подземных вод 
зданиями и сооружениями).  

Коррозионная агрессивность.  
Согласно табл.1 ГОСТ 9.602.2005 [9] коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-3 и 

ИГЭ-4 по отношению к углеводородной и низколегированной стали – средняя (УЭС от 23,0 до 
29,0 Ом м).  Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-5 по отношению к углеводородной и 
низколегированной стали – низкая (УЭС от 55,0 до 68,0 Ом м) (Приложение И). 

По результатам химического анализа водных вытяжек, грунты, согласно табл. В.1 и 
В.2 СП 28.13330.2012 [11] по содержанию SO4 являются слабоагрессивными для бетона марок 
по водонепроницаемости W4, по содержанию Cl являются неагрессивными на арматуру в 
железобетонных конструкциях (Приложение К).  
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Эндогенные процессы. 

Сейсмическое районирование. Фоновая сейсмичность территории района Грозного по 

картам ОСР-97: А -8 баллов; В – 9 баллов; С- 10 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 

свойствам –II, согласно СНиП II-7-81* (в редакции 2000г), табл. 1*, прим.1*. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам –II, в связи, с чем сейсмичность 

площадки по карте B, с учетом грунтовых условий, следует принять 9 баллов. 

            Для уточнения сейсмичности площадки были использованы архивные  

    материалы. 

 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 

3.1 Сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта 

 

В целях газификации объекта предусмотрен отвод земельного участка во временное 

пользование (на период выполнения работ) в виде полосы с переменной шириной от 7,5 до 

17,5 м, которая определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки 

механизмов и плети сваренной трубы газопровода, а также стеснённости условий. В связи с 

чем были проведены кадастровые работы по образованию в границах г. Грозный  Чеченской 

Республики земельного участка площадью   78,8 га из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена (категория земель – "земли населённых пунктов", вид 

разрешённого использования - "Для размещения газопроводов"). Проектом   предполагается 

сформировать два земельных участка. 

Во время строительства земельные участки третьих лиц не затрагиваются, формирование 

земельных участков в постоянное пользование для подземной части сооружения не требуется. 

Согласно документам территориального планирования проектируемые газопроводы 

расположены на «землях населённых пунктов», входящих в границы г. Грозный полоса отвода 

- 78,8 га в том числе: 

- по Старопромысловскому  району новые планы район Старый аэропорт -57,2 га; 

- по Ленинскому району новые планы п. Старая Сунжа -10,5га;   

- по Октябрьскому району  новые планы п. Окружной, п. Мичурина и п. Совхоз №3 -11,1га.  

Кадастровые кварталы: 20:17:0336004;  20:17:0465001; 20:17:0433001; 20:17:0228016; 

20:17:0154001  Чеченской Республики. 

Временная полоса отвода предназначена для размещения растительного и минерального грунта, 

проезда транспорта, складирования материалов. Земли временной полосы по окончании 

строительства подлежат возврату собственнику в восстановленном виде. 

Земельные участки приводятся в пригодное состояние, если это возможно в ходе строительства, 

но не позднее 1 месяца после завершения работ, исключая период промерзания почвы, но не 

более 1 года. 

Контроль над правильностью выполнения работ по восстановлению нарушенных земель 

возлагается на службу технадзора заказчика. 

Зона планируемого размещения линейного объекта принята согласно полосы отвода 

проектируемого газопровода. 

Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта 

представлен в Приложении А основной части проекта планировки территории. 
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Предусмотрено техническая рекультивация: 

 - по Старопромысловскому  району новые планы район Старый аэропорт -12,5 га; 

- по Ленинскому району новые планы п. Старая Сунжа -3,5га;   

- по Октябрьскому району  новые планы п. Окружной, п. Мичурина и п. Совхоз №3 -  3,3 га.   

 

3.2 Обоснование размещения объекта в границах зон с особыми условиями 

использования 

 

В соответствии со ст. 1 ГрК РФ зоны с особыми условиями использования территорий - 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В проекте планировки территории отображены границы зон  с особыми условиями 

использования территории утвержденные в установленном порядке (сведения о которых 

содержатся в ЕГРН) и нормативные границы существующих коммуникаций, отображаемые на 

основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил.  

Охранные зоны линий электропередач установлены на основании Постановления 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» согласно которому охранные зоны устанавливаются:  

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 

 

Проектный 

номинальный класс 

напряжения, кВ  

Расстояние, м  

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 

актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 

кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
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расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 
под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей 
части улицы); 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной 
поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и 
др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 
метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления 
охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 
Ширину санитарно-защитной полосы водопровода следует принимать по обе стороны от 
крайних линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод ¾ не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 
20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 
б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов 
(СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения»); 
 
Согласно правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 г. N 878) для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:  
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров 
- с противоположной стороны; 
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб 
- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров 
с каждой стороны газопровода; 
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 
газопровода; 
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. 
Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не 
менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

http://base.garant.ru/12121252/#block_350
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Зоны с особыми условиями использования территории отображены в графической части 
материалов по обоснованию проекта планировки территории (ППТ лист№3 Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории). 
 
 
4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов 
 
Согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* основными 
показателями плотности застройки являются:  
- коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 
площади участка (квартала);  
- коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений 
к площади участка (квартала). 
Плотность и параметры застройки следует принимать в соответствии с градостроительными 
нормативами и правилами землепользования и застройки муниципальных образований 
согласно установленным территориальным зонам. 
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 
газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-
01-2002, СП 42-101-2003, ГОСТ Р 55474-2013, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-
01 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого 
программой газификации Республики. 
При проектировании схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов городских округов и поселений допускается принимать следующие 
укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 
МДж/м3 (8000 ккал/м3): 
при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120; 
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300; 
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (в сельской местности - 220). 
Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания 
непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода 
теплоты на жилые здания. 
Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 
2.04.07. 
Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом 
объеме и требуемых параметрах. 
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном 
порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки 
газа, которое не подлежит ограничению или прекращению, должна быть обеспечена 
бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами. 
На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как 
правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, 
устанавливать газовые плиты. 



   13 
  

В
за

м
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
по

дл
. 

       
ППТ 2 

 

Лист 
      10 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует 
использовать природный газ. 
Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений 
допускается использование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка 
теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-
01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003. 
Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс 
дыма при этом следует выполнять выше кровли здания. 
Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается. 
Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс 
дыма при этом следует выполнять выше кровли здания. 
Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается. 
Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные 
станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (СУГ) должны проектироваться и 
сооружаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и нормативных 
документов в области промышленной безопасности. 
При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на 
территории городских округов и поселений следует руководствоваться требованиями СНиП 42-
01-2002. 
Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей». 
Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в 
соответствии с требованиями СН 452-73. 
Размещение магистральных газопроводов по территории городских округов и поселений не 
допускается. 
Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских 
учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий 
с массовым пребыванием людей запрещается. 
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего 
давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени 
огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра. 
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями 
категорий А и Б (подраздел 8.3 раздела 8), за исключением зданий газорегуляторных пунктов 
(ГРП). 
Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны 
размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 
Строительство ГРС и ГНС необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории 
городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров 
преобладающего направления по отношению к жилой застройке. 
Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в 
таблице  
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Классификация газопроводов 
по давлению         

Вид         
транспортируемого  

газа        

Рабочее давление в     
газопроводе, МПа      

Высокого      I категории  Природный          Св. 0,6 до 1,2 включительно 
СУГ            Св. 0,6 до 1,6 включительно 

II категории Природный и СУГ    Св. 0,3 до 0,6 включительно 
Среднего                   Природный и СУГ    Св. 0,005 до 0,3 включительно                
Низкого                    Природный и СУГ    До 0,005 включительно       

 
ГРП следует размещать: 
- отдельно стоящими; 
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным 
зданиям с помещениями производственного характера; 
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме 
помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); 
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса 
С0 с негорючим утеплителем; 
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных 
предприятий. 
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими. 
Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на 
наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. 
Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться от зданий и 
сооружений на расстояниях не менее приведенных в таблице 6, а на территории промышленных 
предприятий - согласно требованиям СНиП II-89-80*. 
Таблица  

Давление газа 
на вводе в   

ГРП, ГРПБ,   
ШРП (МПа)   

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно 
стоящих ШРП по горизонтали (м), до             

зданий и  
сооружений 

железнодорожных  
путей (до     

ближайшего рельса) 

автомобильных 
дорог     

(до обочины) 

воздушных линий 
электропередачи 

До 0,6        10     10        5       не менее 1,5    
высоты опоры    Свыше 0,6 до 1,2           15      15        8       

 
Примечания: 
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при 
расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения. 
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в 
отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и 
сооружений не нормируется. 
4. В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 процентов расстояний от зданий и 
сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/час. 
 
Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек 
должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления 
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технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (далее 
- АСУ ТП РГ). Для поселений с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении 
газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями 
или заказчиком. 
При проектировании наружных газопроводов, предназначенных для прокладки в районах с 
сейсмичностью свыше 6 баллов для надземных и свыше 8 баллов для подземных газопроводов, 
следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01, СНиП II-7 и ГОСТ Р 55474-2013. 
Параметры, местоположение проектируемого газопровода должны соответствовать 
нормативам градостроительного проектирования и градостроительным регламентам 
населённого пункта, в котором планируется его размещение (реконструкция). 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

В границы зоны планируемого размещения линейного объекта (газопровода) не попадают ни 
существующие, ни планируемые к строительству объекты капитального строительства. 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

Для рассматриваемой территории документация по планировке территории ранее не 
разрабатывалась. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Проектируемые газопроводы не пересекают водные объекты. 

8. Сведения о материалах и инженерных изысканий, используемых при подготовке
проекта планировки территории 

Исходными данными для разработки документации по планировке территории по объекту 
«Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный  Чеченской Республики»  являются: 
- материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий; 
- проектная документация по объекту; 
- документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории; 
- сведения Единого государственного реестра недвижимости. 
При подготовке документации по планировке территории использовались следующие 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории: 
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- Схемы территориального планирования Чеченской Республики разработанная проектным 
институтом ГИПРОГОР г. Москва и Государственным Комитетом по архитектуре и 
градостроительству ЧР, утвержденные Постановлением Правительства ЧР от 21 сентября 
2010г. №154; 
- Схема территориального планирования г. Грозный Чеченской Республики разработана ООО 

«Град-Инвест» в 2009-2010 гг. по заказу ЗАО «Чеченпроект» от 20.-07.09г. 

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.); 

- Закон Чеченской Республики «О документах территориального планирования муниципальных 

образований Чеченской Республики» (№ 23-РЗ от 30 марта 2009 года). 

В рамках разработки проектной документации по объекту были получены технические условия, 

согласования, справки, заключения и иные документы  от уполномоченных государственных 

органов и специализированных организаций. 

Копии данных документов представлены к разделу. 
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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B
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B
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B

B

B

B
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B

B

B
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B

B

B

B
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B

B
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B

B

B

B

B

B

B
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B
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

15,11,2019

6ПК2+64.80
Неразъемное соединение

Ø355/325

ГРПШ 2

№2

3 /ч, 42
КТКТ

№

Q=883,9м³/ч
56

КТКТ

КТКТ

19ПК0+1.80
Неразъемное соединение

Ø355/325

28ПК0+12.00
Неразъемное соединение

Ø125/108

ГРПШ 3

№3

3 /ч, 28

6ПК2+64.80
Неразъемное соединение

Ø280/273

ГРПШ 1

B

B

B

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

УП (90о)
Отвод  90о

2ПК10+45.95

УП (172о)
13ПК1+22.30

УП (172о)
13ПК0+94.70

УП (90о)
Отвод  90о

13ПК2+62.80

УП (90о)
Отвод  90о

16ПК1+69.60

Отвод  90
3ПК7+00.00

УП (90о)
Отвод  90о

5ПК3+28.00

УП (90о)
Отвод  90о

18ПК7+75.00

УП (90о)
Отвод  90о

18ПК6+85.00

УП (173о)
18ПК5+79.50

УП (176о)
18ПК5+10.20

УП (90о)
Отвод  90о

18ПК2+74.00

УП (90о)
Отвод  90о

18ПК1+81.70

УП (90о)
Отвод  90о

17ПК1+82.80

УП (90о)
Отвод  90о

17ПК1+77.60

УП (90о)
Отвод  90о

26ПК6+30.60

УП (90о)
Отвод  90о

27ПК1+48.10

УП (90о)
Отвод  90о

27ПК2+64.30

УП (90о)
Отвод  90о

26ПК1+40.60

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
21ПК1+89.50

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
19ПК0+07.50

УП (90о)
Отвод  90о

28ПК0+05.70

УП (90о)
Отвод  90о

25ПК2+74.30

УП (90о)
Отвод  90о

25ПК1+76.20

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
19ПК4+29.70

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
24ПК2+37.40

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
24ПК2+52.40

УП (90о)
Отвод  90о

39ПК1+69.10

УП (90о)
Отвод  90о

39ПК2+33.60

УП (90о)
Отвод  90о

38ПК4+59.70

УП (90о)
Отвод  90о

38ПК3+93.20

УП (90о)
Отвод  90о

50ПК8+95.70

УП (90о)
Отвод  90о

48ПК3+16.10

УП (90о)
Отвод  90о

48ПК2+25.80

УП (90о)
Отвод  90о

эл.муфта Ø280  2шт.
64ПК0+08.00

УП (150о)
Отвод  30о

43ПК2+10.50

УП (90о)
Отвод  90о

43ПК4+93.30

УП (90о)
Отвод  90о

43ПК5+08.80

УП (90о)
Отвод  90о

43ПК7+30.50

УП (90о)
Отвод  90о

43ПК10+89.30

УП (90о)
Отвод  90о

55ПК1+80.80

УП (90о)
Отвод  90о

29ПК1+79.30

УП (152о)
44ПК6+23.80

УП (152о)
44ПК6+45.50

УП (90о)
Отвод  90о

35ПК2+47.90

УП (90о)
Отвод  90о

35ПК1+81.90

УП (90о)
Отвод  90о

37ПК1+83.00

УП (90о)
Отвод  90о

37ПК2+49.20

УП (90о)
Отвод  90о

36ПК4+64.30

УП (90о)
Отвод  90о

36ПК3+94.60

УП (90о)
Отвод  90о

24ПК7+76.50

УП (90о)
Отвод  90о

24ПК7+86.50

УП (90о)
Отвод  90о

ПК15+55.70

УП (90о)
Отвод  90о

ПК16+01.00

УП (90о)
Отвод  90о

ПК15+66.50

УП (90о)
Отвод  90о

ПК15+91.50

Ø
Ø

Ø

УП (90о)
Отвод  90о

ПК17+97.20

УП (90о)
Отвод  90о

17ПК2+55.40

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

переход 280х200
эл.муфта Ø200 2шт.
  24

Ø
эл.переход 160х125
эл.переход 160х110

эл.муфта Ø160
  18

Ø
эл.переход 125х110 2шт.

эл.муфта Ø125
  33

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø315 3шт.

переход 315х200
переход 200х160
эл.муфта Ø160
эл.муфта Ø200

  22Ø
эл.муфта Ø315 3шт.

переход 315х200
эл.муфта Ø200

  22

Ø
Ø

УП (90о)
Отвод  90о

22ПК3+56.40

Ø
эл.муфта Ø90.

эл. переход 160х110
  22

Ø

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
19ПК3+61.00

Ø
эл.муфта Ø315 3шт.
  19

Ø
эл.муфта Ø355 3шт.

переход 355х315
переход 355х250
эл.муфта Ø315
эл.муфта Ø250

  19

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
19ПК6+79.10

Ø
Ø

Ø

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.

переход 280х200
эл.переход 200х160

  19

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.

Ø .
эл.муфта Ø200 2шт.
  33

Ø
эл.переход 125х110
эл.переход 125х90

эл.муфта Ø125
 36 

Ø
Ø

Ø

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
24ПК2+71.70

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.

переход 315х280
эл.муфта Ø200

эл. переход 200х160
эл. переход 160х110

эл. переход 90х75
  24

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Ø
Ø

Ø

Ø
эл.переход 160х110
эл.переход 160х90

эл.муфта Ø160
 38

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Ø
эл.переход 160х125
эл.переход 200х160

эл.муфта Ø160
 52

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

ОЗ

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

ОЗ

Ø
эл.муфта Ø250 2шт.
эл. переход 250х160

  47

280х200
эл.муфта Ø280 2шт.

переход 280х200
эл.муфта Ø200 2шт
эл. переход 200х160
эл. переход 160х90

  47

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø125 3шт.

эл. переход 125х90 2шт.
эл. переход 90х75

  68

Ø

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Ø
Ø

Ø

Г1
Ф63х5,8 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø160

эл. переход 250х200
  64

Ø
эл.муфта Ø90

эл. переход 90х63
  64

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
эл.муфта Ø110

эл. переход 110х90
эл. переход (компл) 110х75

  64

Ø
эл.муфта Ø110 1шт.
эл. переход 110х90 .
эл. переход 110х75

  57

Ø
эл.муфта Ø160 1шт.
эл. переход 160х90 .
эл. переход 90х75

эл. переход 160х110
  57

Ø
эл.муфта Ø110 2шт.
эл. переход 110х90 .
  57

Ø
эл.муфта Ø200 1шт.

эл. переход 200х160 2шт.
  57

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.
 переход 280х250 .

эл.муфта Ø250
  57

УП (175о)
64ПК0+72.80

УП (175о)
64ПК0+90.40

Ø
эл.муфта Ø250 2шт.
эл. переход 250х160
эл. переход 160х110
эл. переход 110х63

  64

Ø
Ø

эл.муфта Ø280
эл.муфта Ø250

эл.муфта Ø315 3шт.
переход 315х200
эл.муфта Ø200

  2

Ø
эл.муфта Ø355 3шт.

переход 355х280
переход 355х250
эл.муфта Ø280

эл. переход 250х160
эл. переход 160х90

  43

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.
  43

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

переход 280х200
эл.муфта Ø280

эл. переход 200х160
эл. переход 160х90
эл. переход 90х63

  43

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.

переход 280х200
эл.муфта Ø200

  43

Ø
эл.муфта Ø160

эл. переход 160х110
эл. переход 160х90

  43

Ø

Ø
Ø

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.

переход 280х250
эл.муфта Ø250

эл.переход 200х160
эл.переход 160х110

  13

УП (90о)
Отвод  90о

19ПК9+32.40

УП (175о)
13ПК5+12.00

УП (174о)
13ПК5+34.60

Ø
эл.муфта Ø160

эл. переход 160х125
эл. переход 160х110
  50

Ø
Ø

Ø
Ø

Кран стальной Ø
16ПК0+10.50

Кран стальной Ø
13ПК0+18.90

Кран стальной Ø
15ПК0+08.30

Кран стальной Ø
26ПК0+14.70

Кран стальной Ø
21ПК0+13.20

Кран стальной Ø
22ПК3+79.40

Кран стальной Ø
23ПК0+25.50

Кран стальной Ø
19ПК3+80.30

Кран стальной Ø
24ПК3+00.00

Кран стальной Ø
50ПК0+10.00

Кран шаровой Ø
52ПК0+07.00

Кран стальной Ø
43ПК4+70.00

Кран стальной Ø
64ПК5+08.50

Кран стальной Ø
68ПК1+79.00

Кран стальной Ø
57ПК0+40.50

Кран стальной Ø
44ПК0+10.70

Кран стальной Ø
45ПК0+23.00

Кран стальной Ø
47ПК0+10.00

Кран
стальной
Ø
46ПК0+28.80

Кран стальной Ø
53ПК0+08.70

Кран стальной Ø
52ПК3+04.70

Кран стальной Ø
50ПК6+59.00

Кран стальной Ø
68ПК0+11.50

Кран стальной Ø
57ПК5+70.70

Г3
Ф125х11,4 ПЭ100

28ПК0+01.00
Неразъемное соединение

Ø125/108

Кран стальной Ø
18ПК9+94.30

Кран стальной Ø
18ПК4+68.30

Кран стальной Ø
18ПК10+29.50

Кран стальной Ø
18ПК4+28.00

УП (90о)
Отвод  90о

2ПК10+34.50

Кран стальной Ø
28ПК0+02.50

ОЗ

ОЗ

Г1
Ф110х10 ПЭ100

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

КТ

42ПК0+01.00
Неразъемное соединение

Ø110/89

Кран стальной Ø
42ПК0+02.50

42ПК0+09.00
Неразъемное соединение

Ø110/89

КТ
Кран стальной Ø
56ПК0+02.50

56ПК0+07.90
Неразъемное соединение

Ø110/89

56ПК0+01.00
Неразъемное соединение

Ø110/89

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

ОЗ

Г3
Ф110х10 ПЭ100

Г3
Ф110х10 ПЭ100

ОЗ

ОЗ

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный  Чеченской Республики.
Схема газификации участка Старопромысловского района

новый поселок "Старый аэропорт"
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BB

КТКТB

ПК0+02.50
Неразъемное соединение

Ø400/377

1ПК0+11.00
Неразъемное соединение

Ø160/159

ГРПШ 4

№4

3 /ч, 1

Г1
Ф400х36,3 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф400х36,3 ПЭ100

Г1
Ф400х36,3 ПЭ100

Г1
Ф400х36,3 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф355х32,2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф315х28,6 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф250х22,7 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф125х11,4 ПЭ100

Г1
Ф90х8,2 ПЭ100

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
ПК5+91.50

УП (150о)
Отвод  30о

Ø
ПК0+93.40

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
ПК0+05.30

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
2ПК3+97.70

УП (90о)
Отвод  90о

8ПК1+82.90

УП (90о)
Отвод  90о

2ПК10+45.95

УП (172о)
13ПК1+22.30

УП (172о)
13ПК0+94.70

УП (90о)
Отвод  90о

13ПК2+62.80

УП (90о)
Отвод  90о

16ПК1+69.60

УП (90о)
Отвод  90о

3ПК6+93.40

УП (90о)
Отвод  90о

3ПК7+00.00

УП (90о)
Отвод  90о

5ПК2+39.40

УП (90о)
Отвод  90о

5ПК3+28.00

УП (90о)
Отвод  90о

18ПК2+74.00

УП (90о)
Отвод  90о

18ПК1+81.70

УП (90о)
Отвод  90о

17ПК1+82.80

УП (90о)
Отвод  90о

17ПК1+77.60

УП (90о)
Отвод  90о

27ПК1+48.10

27ПК2+64.30

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

ОЗ

ОЗ

Ø
эл.муфта Ø315 3шт.

переход 315х200
переход 315х280
эл.муфта Ø280
эл.муфта Ø200

УП (90о)
Отвод  90о

ПК15+55.70

УП (90о)
Отвод  90о

ПК16+01.00

УП (90о)
Отвод  90о

ПК15+66.50

УП (90о)
Отвод  90о

ПК15+91.50

Ø
эл.муфта Ø355 2шт.
эл. переход 250х200

переход 355х315
эл.муфта Ø315

Ø
Ø

Ø

УП (90о)
Отвод  90о

ПК17+97.20

УП (90о)
Отвод  90о

17ПК2+55.40

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Ø

Ø
эл.муфта Ø400 3шт.

переход 400х355
эл.муфта Ø355

Ø
Ø

Ø
Ø

УП (90о)
Отвод  90о

Ø
2ПК4+08.70

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
эл.муфта Ø315 3шт.

переход 315х200
эл.муфта Ø200

  2

Ø
Ø

Ø
эл.муфта Ø280 3шт.

переход 280х250
эл.муфта Ø250

эл.переход 200х160
эл.переход 160х110

  13

УП (90о)
Отвод  90о

19ПК9+32.40

УП (175о)
13ПК5+12.00

УП (174о)
13ПК5+34.60

Кран стальной Ø
2ПК0+27.40

Кран стальной Ø
ПК1+10.20

Кран стальной Ø
3ПК0+20.90

Кран стальной Ø
4ПК0+21.60

Кран стальной Ø
ПК6+16.30

Кран шаровой Ø
2ПК8+95.00

Кран стальной Ø
16ПК0+10.50

Кран стальной Ø
13ПК0+18.90

Кран стальной Ø
15ПК0+08.30

Кран стальной Ø
11ПК0+16.50

Кран стальной Ø
10ПК0+13.00

Кран стальной Ø
9ПК0+11.00

Кран стальной Ø
8ПК0+27.20

Кран стальной Ø
6ПК0+11.00

Г3
Ф160х14,6 ПЭ100

Кран стальной Ø
18ПК9+94.30

Кран стальной Ø
18ПК10+29.50

УП (90о)
Отвод  90о

2ПК10+34.50

1ПК0+01.00
Неразъемное соединение

Ø160/159

УП (90о)
Отвод  90о

1ПК0+08.70

Кран стальной Ø
1ПК0+02.50

ОЗ

ОЗ

ОЗ

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

ОЗ

Ли
ни
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ов
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щ
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ия
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а.П
К0

а.ПК1

а.ПК1+42.8636

а.ПК2

а.ПК3

а.ПК4

а.ПК5

а.ПК6

а.П
К7

а.П
К8

а.П
К9

1а
.П

К1

1а
.П

К2

1а
.П

К3

1а
.П

К4

1а
.П

К5

1а
.П

К6

1а
.П

К7

2а
.П

К0

2а
.П

К1

2а
.П

К2

2а
.П

К3

2а
.П

К4

2а
.П

К5

2а
.П

К6

2а
.П

К7

3а
.П

К0

3а
.П

К1

3а
.П

К2

3а
.П

К3

3а
.П

К4

3а
.П

К5

3а
.П

К6

3а
.П

К7

4а
.П

К0

4а
.П

К1

4а
.П

К2

4а
.П

К3

4а
.П

К4

4а
.П

К5

4а
.П

К5
+6

4.7
49

2

4а
.П

К6

4а
.П

К6
+6

8.1
95

9

4а
.П

К74а
.П

К7
+5

.47
35

5а
.П

К0

5а
.П

К1

5а
.П

К2

5а
.П

К3

5а
.П

К4

5а
.П

К5

5а
.П

К6

6а
.П

К0

6а
.П

К1

6а
.П

К2

6а
.П

К3

6а
.П

К4

6а
.П

К5

6а
.П

К6

8а
.П

К0

7а
.П

К1

7а
.П

К2

7а
.П

К3

7а
.П

К4

7а
.П

К5

7а
.П

К6

7а
.П

К0

8а
.П

К1

8а
.П

К2

8а
.П

К3

8а
.П

К4

8а
.П

К5

9а
.П

К0

10
а.П

К1

10
а.П

К2

10
а.П

К3

10
а.П

К3
+6

6.4
52

2

10
а.П

К3
+9

9.
49

23

11
а.П

К0

11
а.П

К1

11
а.П

К2

11
а.П

К3

11
а.П

К4

12
а.П

К0

12
а.П

К1

12
а.П

К2

13
а.П

К0

13
а.П

К1

13
а.П

К2

13
а.П

К3

13
а.П

К4

14
а.П

К0

14
а.П

К1

14
а.П

К2

15а.ПК0

15а.ПК0+1.9335

15
а.П

К1

10
а.П

К0

9а
.П

К1

9а
.П

К2

9а
.П

К2
+6

3.4
78

4

9а
.П

К3

9а
.П

К4

9а
.П

К5

а.ПК0+01.50
Неразъемное соединение

Ø315/273

16а.ПК0+10.50
Неразъемное соединение

Ø125/108
№5

3 /ч, 16

а.П
К1

0

1а
.П

К0

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф250х22.7 ПЭ100

Г1
Ф315х28,64 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф280х25,4 ПЭ100

Г1
Ф200х18,2 ПЭ100

Г1
Ф160х14,6 ПЭ100

Г1
Ф315х28,64 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Ø

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

Ø
Ø

эл.муфта Ø250

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

эл.муфта Ø160
Ø
Ø

Ø
эл.муфта Ø250

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

Ø
Ø

эл.муфта Ø250

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

Ø
Ø

эл.муфта Ø250

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

Ø
Ø

эл.муфта Ø250

Ø
эл.муфта Ø280 2шт.

Ø
Ø

эл.муфта Ø250

Ø
эл.муфта Ø315 2шт.

переход 315х280
эл.муфта Ø280
эл.муфта Ø160

Ø
эл.муфта Ø315 3шт.

переход 315х200
переход эл. 200х160
переход эл. 160х125

Ø
эл.муфта Ø315 3шт.

переход 315х200
переход эл. 200х160
переход эл. 160х125

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

ОЗ

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

4а
.П

К0
+5

2.2
42

8

УП (90о)
Отвод  90о

аПК6+90.60

УП (90о)
Отвод  90о

аПК7+05.00

УП (90о)
Отвод  90о

15аПК7+02.40

УП (175о)
аПК7+24.40

УП (90о)
Отвод  90о

эл.муфта Ø315 2шт.
аПК+03.30

УП (176о)
13аПК0+11.60

Кран стальной Ø
1аПК0+14.60

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Кран стальной Ø
2аПК0+05.50

Кран стальной Ø
3аПК0+13.00

Кран стальной Ø
4аПК0+05.20

Кран стальной Ø
5аПК0+13.70

Кран стальной Ø
6аПК0+03.90

Кран стальной Ø
7аПК0+14.30

Кран стальной Ø
8аПК0+04.00

Кран стальной Ø
9аПК0+14.60

Кран стальной Ø
10аПК0+07.60

Кран стальной Ø
11аПК0+14.30

Кран стальной Ø
12аПК0+04.30

Кран стальной Ø
14аПК0+02.60

Кран стальной Ø
13аПК0+14.00

Кран стальной Ø
аПК7+07.00

Кран стальной Ø
15аПК0+08.00

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г3
Ф125х11,4 ПЭ100

ГРПШ 5

Футляр Ø426х10, L=12,2м
ГОСТ 10704-91

аПК0+14.20

УП (90о)
Отвод  90о

16аПК+05.00

16а.ПК0+01.00
Неразъемное соединение

Ø125/108

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный  Чеченской Республики.
Схема газификации участка Ленинского района, п. Ст. Сунжа

05.20 ПБисаев

Эдилов

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
 Чеченской Республики

ГИП

Разработал 05.20
05.20

Бисаев

01-312-6-915/18-6-392/19 -95/1538-1 -ППТ-2

8

Проект планировки территории.
Раздел 2.Обосновывающая часть

Графическая часть

Н. контр.

Изм. №док. Подпись ДатаЛист
Стадия Лист Листов

Формат А1
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
B

B
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B
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B
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B
BBBBBB

B
B

B
B

B
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B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

B
B

B B B B

B

B

BBBBB

B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК3+32.30

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК2+41.40

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК0+87.80

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК0+49.00

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК0+61.60

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК0+76.95

Ø
эл.муфта Ø90

Кран стальной Ø
ГПК0+06.00

№9 Точка подключения   в надземный газ.
низкого давления  0,003МПа, Ф89мм, H=0,5м.
Расчетная потребность Q=149,2м³/ч
ст. тройник штампованный Ø89х6

Г.ПК0+00.70
Неразъемное соединение

Ø90/89

УП (90о)
Отвод  90о

Г.ПК0+01.70

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный  Чеченской Республики.
Схема газификации участка Октябрьского района, п. Мичурина

05.20 ПБисаев

Эдилов

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
 Чеченской Республики

ГИП

Разработал 05.20
05.20

Бисаев

01-312-6-915/18-6-392/19 -95/1538-1 -ППТ-2
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Проект планировки территории.
Раздел 2.Обосновывающая часть

Графическая часть

Н. контр.

Изм. №док. Подпись ДатаЛист
Стадия Лист Листов
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B
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B

B

B

B

B

№6 Точка подключения   в надземный газ.
низкого давления  0,003МПа, Ф89мм, H=3,0м.

Расчетная потребность Q=466,5м³/ч
ст. тройник штампованный Ø159х8

1б.ПК7

1б.ПК8

1б.ПК9

1б.ПК10

2б.ПК7

2б.ПК8

2б.ПК9

2б.ПК10

3б.ПК8

3б.ПК9

3б.ПК10

4б.ПК0

4б.ПК1

4б.ПК2

4б.ПК3

4б.ПК4

4б.ПК5

5б.ПК0

5б.ПК1

5б.ПК2

5б.ПК3

5б.ПК4

6б.ПК0

6б.ПК1

6б.ПК2

6б.ПК3

6б.ПК4

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г1
Ф200х18.2 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

 тройник Ø160
4б.ПК1+53.05(3б.ПК10+96.90)

эл. переход редук. Ø160х90
эл. переход редук. Ø160х110

эл.муфта Ø160

ОЗ

УП (90о)
Отвод  90о

4б.ПК0+04.46

УП (90о)
Отвод  90о

5б.ПК2+33.31

УП (90о)
Отвод  90о

5б.ПК2+20.06

Кран стальной Ø
1бПК10+83.00

Кран стальной Ø
5бПК0+11.80

Кран стальной Ø
2бПК10+84.00

Кран стальной Ø
6бПК0+17.00

Кран стальной Ø
3бПК10+93.00

Кран стальной Ø
4бПК0+57.00

4б.ПК0+00.70
Неразъемное соединение

Ø200/159

Г1
Ф200х18.2 ПЭ100

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
Чеченской Республики.

Схема газификации участка Октябрьского района, новые
планы пригорода (ул. М. Узуева)

05.20 ПБисаев

Эдилов

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
 Чеченской Республики

ГИП

Разработал 05.20
05.20

Бисаев

01-312-6-915/18-6-392/19 -95/1538-1 -ППТ-2

8

Проект планировки территории.
Раздел 2.Обосновывающая часть

Графическая часть

Н. контр.

Изм. №док. Подпись ДатаЛист
Стадия Лист Листов

Формат А3
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B

B

B

B

B

B
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B
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

б.ПК1

1б.ПК0

1б.ПК1

1б.ПК2

1б.ПК3

1б.ПК4

1б.ПК5

1б.ПК6

1б.ПК7

1б.ПК8

2б.ПК0

2б.ПК1

2б.ПК2

2б.ПК3

2б.ПК4

2б.ПК5

2б.ПК6

2б.ПК7

2б.ПК8

3б.ПК0

3б.ПК1

3б.ПК2

3б.ПК3

3б.ПК4

3б.ПК5

3б.ПК6

3б.ПК7

3б.ПК8

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Ø

Ø

эл. тройник Ø125
б.ПК1+05.61(2б.ПК0)

переход редук. Ø125х110 2шт.
 эл.муфта Ø110 2шт.

 эл.муфта Ø125

Ø

УП (90о)
эл.отвод  90о

 Ø160

УП (90о)
Отвод  90о

б.ПК1+07.94

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

УП (176о)
2бПК6+35.40

Кран стальной Ø
1бПК0+05.20

Кран стальной Ø
2бПК0+02.50

Кран стальной Ø
3бПК0+03.50

б.ПК0+00.70

УП (90о)
эл.отвод  90о

 Ø160
б.ПК0+01.70

05.20 ПБисаев

Эдилов

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
 Чеченской Республики

ГИП

Разработал 05.20
05.20

Бисаев

01-312-6-915/18-6-392/19 -95/1538-1 -ППТ-2
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Проект планировки территории.
Раздел 2.Обосновывающая часть

Графическая часть

Н. контр.

Изм. №док. Подпись ДатаЛист
Стадия Лист Листов

Формат А3
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B

 №7 Точка подключения   в надземный газ.
низкого давления  0,003МПа, Ф159мм, H=1,0м.

Расчетная потребность Q=212,9м³/ч
ст. тройник штампованный Ø159х8

б.ПК1

б.ПК2

1б.ПК0

1б.ПК1

1б.ПК2

2б.ПК0

2б.ПК1

3б.ПК0

3б.ПК1

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Ø

Ø

эл. тройник Ø125
б.ПК1+05.61(2б.ПК0)

переход редук. Ø125х110 2шт.
 эл.муфта Ø110 2шт.

 эл.муфта Ø125

Ø

Ø

УП (90о)
эл.отвод  90о

 Ø160
б.ПК0+20.46

УП (90о)
Отвод  90о

б.ПК1+07.94

Кран стальной Ø
1бПК0+05.20

Кран стальной Ø
2бПК0+02.50

Кран стальной Ø
3бПК0+03.50

б.ПК0+00.70
Неразъемное соединение

Ø160/159

УП (90о)
эл.отвод  90о

 Ø160
б.ПК0+01.70

05.20 ПБисаев

Эдилов

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
 Чеченской Республики

ГИП

Разработал 05.20
05.20

Бисаев

01-312-6-915/18-6-392/19 -95/1538-1 -ППТ-2

8

Проект планировки территории.
Раздел 2.Обосновывающая часть

Графическая часть

Н. контр.

Изм. №док. Подпись ДатаЛист
Стадия Лист Листов
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B

B

B

B

B

B

B

сущ. под. г/д
. ср/д. Dy-219мм

6в.ПК0

6в.ПК1

6в.ПК1+51.4278

6в.ПК2

в.ПК0

в.ПК1

в.ПК2

в.ПК4

в.П
К5

в.ПК6

в.ПК7

1в.ПК0

1в.П
К

1

2в.ПК0

3в.ПК0

3в.ПК1

3в.ПК2

4в.ПК0

4в.П
К1

4в.П
К2

7в
.П

К0

7в.ПК1

5в.ПК0

5в.ПК0+72.4081

5в
.П

К
1

в.ПК0+01.50
Неразъемное соединение

Ø200/159

7в.ПК1+68.00
Неразъемное соединение

Ø75/76

ГРПШ 6

№8

3 /ч, 7

КТКТ

в.ПК3

УП (90о)
Отвод  90о

5в.ПК0+71.80

Г1
Ф200х18.2 ПЭ100

Г1
Ф200х18.2 ПЭ100

Г2
Ф160х14.6 ПЭ100

Г1
Ф125х11.4 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф63х5.8 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф110х10 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф90х8.2 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Г1
Ф75х6,8 ПЭ100

Ø

Ø

Ø
эл.муфта Ø200

Ø
эл.муфта Ø110

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
эл.муфта Ø200

Ø
Ø
Ø

ОЗ

ОЗ
ОЗ

ОЗ

УП (90о)
Отвод  90о

в.ПК4+00.00

УП (158о)
Отвод  22о

в.ПК3+76.30

УП (120о)
Отвод  60

в.ПК2+70.40

УП (120о)
Отвод  60

в.ПК4+13.80

УП (150о)
Отвод  30

в.ПК5+17.40

УП (90о)
Отвод  90о

1в.ПК0+12.60

УП (169о)
Отвод  11о

2в.ПК0+16.30

УП (165о)
Отвод  15о

4в.ПК0+03.30

УП (169о)
Отвод  11о

4в.ПК0+60.20

УП (90о)
Отвод  90о

4в.ПК1+22.50

УП (90о)
Отвод  90о

4в.ПК1+55.50

УП (120о)
Отвод  60о

4в.ПК2+64.80

УП (120о)
Отвод  60о

4в.ПК2+68.20

УП (135о)
Отвод  45о

5в.ПК1+60.70

УП (158о)
Отвод  22о

5в.ПК1+14.22
УП (158о)
Отвод  22о

5в.ПК0+96.80

УП (90о)
Отвод  90о

в.ПК0+03.20

УП (165о)
Отвод  15о

6в.ПК2+64.00

УП (169о)
Отвод  11о

6в.ПК2+39.00

УП (169о)
Отвод  11о

6в.ПК2+50.40

Кран стальной Ø
6вПК0+04.30

Кран стальной Ø
вПК3+88.00

Г2
Ф75х6,8 ПЭ100

7в.ПК0+00.70
Неразъемное соединение

Ø75/76

Кран стальной Ø
7вПК0+02.00

УП (90о)
Отвод  90о

7в.ПК1+65.70

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г.
Грозный  Чеченской Республики.

Схема газификации участка Октябрьского района, п.
Окружной

05.20 ПБисаев

Эдилов

Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный
 Чеченской Республики

ГИП

Разработал 05.20
05.20

Бисаев

01-312-6-915/18-6-392/19 -95/1538-1 -ППТ-2

8

Проект планировки территории.
Раздел 2.Обосновывающая часть
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СОГЛАСОВАНО: 

Ген.директор  ООО «Кирус» 
г. Грозный 

 М.Г. Эртуханов 
 (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 2020 г.  
 (дата) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории (проект планировки с 

проектом межевания в его составе) в целях реконструкции линейного объекта: 
«Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный  Чеченской Республики» 

№
п/п

Перечень 
основных данных 

и требований
Основные данные и требования

7
1. 

Местоположение 
территории, примени-
тельно к которой осу-
ществляется подго-
товка документации 
(далее – территория)

Россия, Чеченская  Республика  г. Грозный 

1
2. 

Цель и задачи работы Цель: 
- Обеспечение процесса архитектурно-строительного 

проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
планируемого к размещению линейного объекта. 
 Задача: 
- разработка проекта планировки территории для установления 

красных линий, установления зон планируемого размещения 
линейных объектов, определения местоположения образуемых и 
изменяемых границ земельных участков, установления зон с особыми 
условиями использования территории в соответствии с 
предоставленными Заказчиком схемами расположения;
- разработка проекта межевания территории в составе проекта 

планировки.
3. Исходные 

материалы для 
подготовки 
документации по 
планировке 
территории  

Заказчик предоставляет Исполнителю: 
- результаты топографической съемки территории, на которую 

разрабатывается Документация;
- результаты инженерных изысканий, проводимых за счет средств 

Заказчика; 
- правила землепользования и застройки; 
- технические условия (ТУ) на объекты проектируемого 

строительства.
1

4.
Состав и основные 
требования к 
документации по 
планировке 
территории  

Проект планировки территории:
Графическая и текстовая части выполняются в соответствии с п. 3 

ст. 42. Градостроительного кодекса Российской Федерации в
следующем составе:1. Основная часть:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых

отображаются: 
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а) красные линии; 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 
2) положение о характеристиках планируемого развития территории,

в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в 
пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях 
согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 настоящего Кодекса информация о планируемых 
мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 
территориальным зонам, в которых планируется размещение 
указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения; 
3) положения об очередности планируемого развития территории,

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.
1) Графическая часть:
- карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий 

поселения, городского округа, межселенной территории 
муниципального района с отображением границ элементов 
планировочной структуры; 
- схему организации движения транспорта (включая транспорт 

общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети; 
- схему границ зон с особыми условиями использования территории; 
- схему, отображающую местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 

26



строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам. 
2) Пояснительная записка:
- обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а 
также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения; 
- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 
- иные материалы для обоснования положений по планировке 

территории. 

Проект межевания территории включает в себя текстовую и 
графическую часть.
1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в

себя:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования; 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд; 
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Графическая часть:
Чертеж межевания территории (проектный план) (или чертежи) 

на котором отображаются:
- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов планировочной структуры; 
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 
проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 
настоящей статьи; 
- границы существующих земельных участков; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
- местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 
- границы особо охраняемых природных территорий.
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РЕШЕНИЕ 
о подготовке документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) линейного 
объекта в целях строительства внутрипоселковых газопроводов 

г. Грозный 
«25» марта 2020 г. № 4

В соответствии с положениями части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Акционерное общество «Газпром 
инвестгазификация» (ИНН 7810170130, место нахождения: РФ, 190000, г. 
Санкт-Петербург, улица Галерная, д.20-22, лит. А, в лице Бисаева Вахи 
Калсыновича, действующей на основании доверенности №326-2019 от «21» 
июня 2019 г. 

РЕШИЛО: 

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект
планировки территории и проект  межевания территории) в  целях 
строительства линейных объектов: 

- «Внутрипоселковая  газораспределительная сеть г. Грозный  Чеченской 
Республики» (Код стройки 95/1538-1). 

2. В течение десяти дней со дня принятия решения направить
уведомление о принятом решении главе администрации Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики. 

3. Обеспечить подготовку документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейных 
объектов в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства. 
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4. Представить подготовленную документацию по планировке
территории в администрацию Грозненского муниципального района
Чеченской Республики для осуществления проверки подготовленной
документации по планировке территории на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и утверждения в установленном
законодательством порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Приложение: 

6. 
- Доверенность №275-2019 от 15.05. 2019 г. 

Бисаев В.К. 25.03.2020 г
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Форма
утверждена Приказом

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

от 04.03.2019 г. № 86

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации

09.04.2020 09-04-20-00124
(дата) (номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов»

СРО АС «ЮгСевКавИзыскания»

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 303

https://prospectors-sroufo.ru    sro_ufo_ii@aaanet.ru

СРО-И-020-11012010
выдана Общество с ограниченной ответственностью "Кирус"

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью "Кирус"
ООО "Кирус"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2015041490

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1072031002394

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 364060, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Восточная 
Объездная, д. 21

1.5. Место фактического осуществления деятельности

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой
организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 00124

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации 

26.04.2010

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации №15/10 от 26.04.2010

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 26.04.2010

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации
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3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания объектов
капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий:

в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной 

энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной энергии

01.07.2017 01.07.2017 Не имеет права

3.2.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по  обязательствам  по  договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый Нет Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй Нет Не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий Нет Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый V Составляет триста миллионов рублей и более

3.3.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по  обязательствам  по  договору
подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  заключенным  с  использованием  конкурентных  способов
заключения  договоров,  и  предельному  размеру  обязательств  по  таким  договорам,  в  соответствии  с  которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый Нет Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй Нет Не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий Нет Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый V Составляет триста миллионов рублей и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального
строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

«13» апреля 2020 г. №352/20-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-
проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-
is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «КИРУС» 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИРУС» (ООО 

«КИРУС») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

2015041490 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1072031002394 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
364029, Россия, Чеченская Республика, 

город Грозный, улица Восточная 
объездная, дом 21 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 

--- 
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Наименование Сведения 

предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

504 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

18 февраля 2020 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

14 января 2020 г., №01/20 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

18 февраля 2020 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

18 февраля 2020 г. 18 февраля 2020 г. --- 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
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Наименование Сведения 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый ---  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 
рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 
рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 
рублей 

г) четвертый Есть  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый Есть  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право --- 
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Наименование Сведения 

выполнения работ 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 

45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



78



79



79



80



80



81



81



82



82



83



Приложение:

84



85



Приложение: 

86



87



88



89



90



91



92



93



94



96


	ППТ
	ППТ-2  Грозный-лист 1
	ППТ-2  Грозный-лист 2
	ППТ-2  Грозный-лист 3
	ППТ-2  Грозный-лист  (4)
	ППТ-2  Грозный-лист  (5)
	ППТ-2  Грозный-лист  (6)
	ППТ-2  Грозный-лист  (7)
	ППТ-2  Грозный-лист  (8)

	Приложения
	1+-  Техническое задание на разработку ППТи ПМТ с. Урус-Мартан 
	2 Задание на сбор исходных данных 
	3 Технические требования к сбору ИРД 
	4 Решение о разработке ППТ №4- ЧР- 
	5.1 СРО Выписка изыскания 
	5.2 СРО выписка, проектирование
	6 ТЗ на проект. Грозный_
	7 Упраления Ветеринарии о скотомогильниках г. Грозный
	8. Комитет Пров ЧР по охране  и исполь. культурного (г. Грозный)
	9 Письмо №32_194 от27.02.2020 Минавтодор ЧР
	10.1 Схем. согл Г. Грозный  Ленинский. р-н.
	10.2 Схем. согл Г. Грозный  старопромс. р-н.
	10.3 Схем. согл Г. Грозный  Октябрьс. р-н.
	11.1 Схема согл. с Вымпелком Грозный лен. р-н
	11.2 Схема согл. с Вымпелком Грозный Старопромыс. р-н
	11.3 Схема согл. с Вымпелком Октябрьский р-н
	12 Спровка №6 Гидромет_ Чеченский ЦГМС, г. Грозный
	13 Мин. природных ресурсов и охраны окруж. среды (г. Грозный)
	14.1 АО Чеченэнерго (Грозный Ленинский  р-н)
	14.2 АО Чеченэнерго (Грозный Стропромысовский район)
	14.3 АО Чеченэнерго (Грозный Октябрьский р-н)
	15 ТУ №6569-3-2  ГО ЧС г. Грозный
	16 Сведения о пож. частях г. Грозный 
	Сведения о пож. частях ГОЧС  г. Урус-Матан
	Сведения о пож. частях ГОЧС  г. Грозный  (2)

	17 ТУ  №707 от04.12.2019 Электросвязь 
	18 Письмо  МТС_ №ЮГ16.00003и
	19 Письмо  №568 от27.11.2019г. Чеченмелиоводхоз.   г. Грозный
	20 МУП ,Водоканал г.Грозный, _письмо №424 
	21.1 Лицензия на пользование недрами Аргун
	21.2 Лицензия на пользование недрами Правобережное
	22 Лицензия на ТБО ООО ОНИКС
	23 Доверенность 326-2019 Бисаев




